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Karta techniczna  FRDUCENT: AG Termopasty Graegors Gsonc

Kontakt IPA plus

Wysokiej czystosci alkohol izopropylowy ,,IPA”. Doskonale usuwa wszelkie zanieczyszczenia z
elementow optycznych. Nie pozostawia Sladow i plam. Neutralny chemicznie wobec materiatow
powszechnie stosowanych.

Preparat wystepuje w postaci ptynu i aerozolu.

Zastosowanie:
czytniki CD-ROM, czytniki DVD,
czytniki Audio- CD,
czyszczenie narzedzi,
czyszczenie ptytek pcb,
czyszczenie przeptywomierzy,
urzadzenia Photo CD,
czyszczenie sit,
mechanizmy i gtowice AV,
myjki ultradzwiekowe,
ztacza swiattowodow.

Witasciwosci fizykochemiczne:

Parametry j.m. Wynik
Zawartosc¢ gtownego sktadnika % 99,9
Gestosc wzgledna 20°C g/ml 0,785
Kwasowos¢ jako kwas octowy % 0
Nielotna pozostatos¢ g/100ml <0
Barwa, Pt-Co - <5
Destylacja IBP °C 82,2
Destylacja DP °C 82,4
Wspotczynnik zati\mania Swiatta w ) 0,07
20°C
Absorpcja UV w 230 nm - 0,01
Absorpcja UV w 250 nm - 0,01
Absorpcja UV w 270 nm - < 0,01
Absorpcja UV w 290 nm - < 0,01
Absorpcja UV w 310 nm - < 0,01




Opakowania:

b

Pojemnosc Rodzaj opakowania Opakowanie zbiorcze Kod artykutu
50 ml plastikowa butelka z 20 ARTAGT-001  ® .‘nl
aplikatorem "
. r [
100 ml plastikowa butelka z 20 ART.AGT-002 od
aplikatorem @ olol
250 ml plastikowa butelka z 12 ART.AGT- 267
atomizerem
plastikowa butelka z
500 ml waskim gwintem 8 ART.AGT-105/WG
16/19mm
plastikowa butelka z
500 ml szerokim gwintem 8 ART.AGT-105
29/31mm
500 ml plastikowg butelka ze 8 ART AGT-252
spryskiwaczem
1L metalowy kanister 10 ART.AGT-003
5L plastikowy kanister 1 ART.AGT-004
5L metalowy kanister 1 ART.AGT-218
20L plastikowy kanister 1 ART.AGT-236
60 ml aerozol 4/ 20 ART.AGT-005
300 ml aerozol 12 ART.AGT-006
400 ml aerozol ze szczoteczka 4/ 24 ART.AGT-225
600 ml aerozol 12 ART.AGT-202
Magazynowanie:

Magazynowac w zamknietych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala
odzrodet ciepta i zaptonu oraz bezposredniego $wiatta stonecznego. Nie wystawiac na dziatanie temperatury
przekraczajacej 50°C/122°F. Chroni¢ przed wytadowaniami elektrostatycznymi.

Dane zawarte w niniejszym materiale sg zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy. Opisuja one typowe wtasnosci i zastosowania wyrobu. Jednak sprawa
uzytkownika jest zbadanie przydatnosci tego produktu do konkretnych zastosowan. Za uzyskane wyniki nie mozemy przyja¢ odpowiedzialnosci ze wzgledu
na to, ze warunki stosowania sa poza nasza kontrola.



