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DIvISORI SERIE MICRO

I divisori della serie MICRO, unici nel loro genere, presentano tutti i connettori 
di ingresso ed uscita di tipo F e sullo stesso lato del telaio in pressofusione. 

Questa soluzione è ideale per installazioni all’interno di scatole di derivazione 
e permette di mantenere un posizionamento dei cavi ottimale.

 DV204  DV408  DV510
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Divisori serie MICRO

Articolo Codice Banda 
(MHz)

Numero 
Uscite

Passaggio 
DC 

Attenuazione 
(dB)

Connettori Conf.
(pz)

Dimensioni
LxHxP (mm)

DV204 Dv204 5 ÷ 2400 2 SI 4 F 10 45 x 30 x 10

DV306 Dv306 5 ÷ 2400 3 SI 6 F 10 50 x 30 x 10

DV408 Dv408 5 ÷ 2400 4 SI 8 F 10 70 x 30 x 10

DV510 Dv510 5 ÷ 2400 5 SI 10 F 10 90 x 30 x 10

DIvISORI SERIE vERTICaL 

Divisori in pressofusione di alluminio completamente schermato 
con banda passante 5 – 2400 MHz e bassissimo return loss.

Le connessioni F sono ricavate tutte sullo stesso lato del telaio. 
Nello chassis sono ricavate inoltre due asole per il fissaggio tramite viti 

oltre al morsetto con vite per il collegamento di terra.

 DV2F4  DV4F8  DV8F6

Divisori serie vERTICaL

Articolo Codice Banda 
(MHz)

Numero 
Uscite

Passaggio 
DC 

Attenuazione 
(dB) Connettori

Conf.
(pz)

Dimensioni
LxHxP (mm)

DV2F4 Dv2F4 5 ÷ 2400 2 SI 4 F 10 48 x 30 x 35

DV3F6 Dv3F6 5 ÷ 2400 3 SI 6 F 10 48 x 30 x 35

DV4F8 Dv4F8 5 ÷ 2400 4 SI 8 F 10 90 x 30 x 35

DV6F2 Dv6F2 5 ÷ 2400 6 SI 12 F 10 90 x 30 x 35

DV8F6 Dv8F6 5 ÷ 2400 8 SI 16 F 10 90 x 30 x 35
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Divisori serie CUBIK

Divisori con contenitore metallico completamente schermato 
e tradizionali morsetti a vite schermati.

Divisori serie CUBIK

Articolo Codice Banda 
(MHz)

Numero 
Uscite

Passaggio 
DC 

Attenuazione 
(dB) Connettori

Conf.
(pz)

Dimensioni
LxHxP (mm)

DI200 DI200 5 ÷ 870 2 Si, su una uscita 4 Morsetto 5 60 x 45 x 15

DV200 DV200 5 ÷ 870 2 Si, su una uscita 4 Morsetto schermato 10 40 x 30 x 35

DV300 DV300 5 ÷ 870 3 Si, su una uscita 6 Morsetto schermato 10 40 x 30 x 35

DV400 DV400 5 ÷ 870 4 Si, su una uscita 8 Morsetto schermato 10 50 x 30 x 35

DV500 DV500 5 ÷ 870 5 Si, su una uscita 10 Morsetto schermato 10 50 x 30 x 35

DV600 DV600 5 ÷ 870 6 Si, su una uscita 12 Morsetto schermato 2 120 x 30 x 35

	 DI200 	 DV200 	 DV600

Divisori da PALO 

I divisori da palo sono realizzati in contenitore metallico completamente schermato, 
utilizzano connettori F e hanno un basso return loss. 

Permettono il passaggio della telealimentazione di dispositivi a monte.
Il contenitore che permette il fissaggio a palo resiste a pioggia e neve. 

Il materiale plastico utilizzato non risente dell’esposizione agli agenti atmosferici 
ed esposizione ai raggi UV.

Divisori da PALO

Articolo Codice Banda 
(MHz)

Numero 
Uscite

Passaggio 
DC 

Attenuazione 
(dB) Connettori

Conf.
(pz)

Dimensioni
LxHxP (mm)

DV2PC DV2PC 5 ÷ 870 2 SI 4 F 1 40 x 30 x 35

DV3PC DV3PC 5 ÷ 870 3 SI 6 F 1 40 x 30 x 35

DV4PC DV4PC 5 ÷ 870 4 SI 8 F 1 50 x 30 x 35

DV5PC DV5PC 5 ÷ 870 5 SI 10 F 1 50 x 30 x 35

	 DV2PC
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DERIvaTORI SERIE MICRO     

I derivatori della serie MICRO, unici nel loro genere, 
presentano tutti i connettori F di ingresso ed uscita 

sullo stesso lato del telaio in pressofusione. 
Questa soluzione è ideale per installazioni all’interno di scatole di derivazione 

e permette di mantenere un posizionamento dei cavi ottimale.

Derivatori serie Micro

Articolo Codice Banda 
(MHz)

Numero 
Uscite 

Derivate

Attenuazione 
DERIVATA 

TV/SAT (dB) 

Attenuazione 
PASSANTE  

TV/SAT (dB)

DC 
 pass  

IN->OUT
Connettori Conf.

(pz)
Dimensioni
LxHxP (mm)

DR110 DR110 5 ÷ 2400 1 10 / 10 2 / 3 SI F 10 45 x 30 x 10

DR115 DR115 5 ÷ 2400 1 15 / 15 1 / 3 SI F 10 45 x 30 x 10

DR120 DR120 5 ÷ 2400 1 20 / 20 1 / 3 SI F 10 45 x 30 x 10

DR210 DR210 5 ÷ 2400 2 10 / 10 3 / 4 SI F 10 90 x 30 x 10

DR215 DR215 5 ÷ 2400 2 15 / 15 2 / 4 SI F 10 90 x 30 x 10

DR220 DR220 5 ÷ 2400 2 20 / 20 1 / 3,5 SI F 10 90 x 30 x 10

DR410 DR410 5 ÷ 2400 4 10 / 12 4 / 5 SI F 10 90 x 30 x 10

DR415 DR415 5 ÷ 2400 4 15 / 15 3 / 4 SI F 10 90 x 30 x 10

DR420 DR420 5 ÷ 2400 4 20 / 20 2 / 3 SI F 10 90 x 30 x 10

 DR110  DR210  DR410
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Derivatori serie VERTICAL

Derivatori in pressofusione di alluminio completamente schermato 
con banda passante 5 – 2400 MHz, attenuazione costante sulle uscite 

derivate su tutta la banda e bassissimo return loss.
Le connessioni F sono ricavate tutte sullo stesso lato del telaio. 

Nello chassis sono ricavate inoltre due asole per il fissaggio tramite viti 
oltre al morsetto con vite per il collegamento di terra.

Derivatori serie VERTICAL

Articolo Codice Banda 
(MHz)

Numero 
Uscite 

Derivate

Attenuazione 
DERIVATA 

TV/SAT (dB) 

Attenuazione 
PASSANTE  

TV/SAT (dB)

DC 
 pass  

IN->OUT
Connettori Conf.

(pz)
Dimensioni
LxHxP (mm)

DF110 DF110 5 ÷ 2400 1 10 / 10 2 / 3 SI F 10 48 x 30 x 35

DF114 DF114 5 ÷ 2400 1 14 / 14 1,5 / 3 SI F 10 48 x 30 x 35

DF118 DF118 5 ÷ 2400 1 18 / 18 1,3 / 3 SI F 10 48 x 30 x 35

DF210 DF210 5 ÷ 2400 2 10 / 10 4 / 4 SI F 10 48 x 30 x 35

DF214 DF214 5 ÷ 2400 2 14 / 14 3 / 4 SI F 10 48 x 30 x 35

DF218 DF218 5 ÷ 2400 2 18 / 18 2 / 3 SI F 10 48 x 30 x 35

DF222 DF222 5 ÷ 2400 2 22 / 22 1,8 / 3 SI F 10 48 x 30 x 35

DF412 DF412 5 ÷ 2400 4 12 / 12 4 / 5 SI F 10 70 x 30 x 35

DF414 DF414 5 ÷ 2400 4 14 / 14 3 / 4 SI F 10 70 x 30 x 35

DF418 DF418 5 ÷ 2400 4 18 / 18 2 / 3 SI F 10 70 x 30 x 35

DF422 DF422 5 ÷ 2400 4 22 / 22 1,8 / 3 SI F 10 70 x 30 x 35

DF616 DF616 5 ÷ 2400 6 16 / 16 3 / 5 SI F 10 115 x 30 x 35

DF620 DF620 5 ÷ 2400 6 20 / 20 2,8 / 4 SI F 10 115 x 30 x 35

DF816 DF816 5 ÷ 2400 8 16 / 16 3,5 / 5 SI F 10 115 x 30 x 35

DF820 DF820 5 ÷ 2400 8 20 / 20 3 / 4 SI F 10 115 x 30 x 35

	 DF210 	 DF412 	 DF820
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DERIvaTORI SERIE CUBIK     

Derivatori con contenitore metallico 
completamente schermato 
e morsetti schermati a vite.

Derivatori serie CUBIK

Articolo Codice Banda 
(MHz)

Numero 
Uscite 

Attenuazione 
DERIVATA  

(dB)

Attenuazione 
PASSANTE

 (dB) 
Connettori Conf.

(pz)
Dimensioni
LxHxP (mm)

D1P00 D1P00 5 ÷ 870 1 7,5 2 Morsetto schermato 10 40 x 30 x 35

D1Q00 D1Q00 5 ÷ 870 1 10 1,5 Morsetto schermato 10 40 x 30 x 35

D1R00 D1R00 5 ÷ 870 1 15 1 Morsetto schermato 10 40 x 30 x 35

D1S00 D1S00 5 ÷ 870 1 20 1 Morsetto schermato 10 40 x 30 x 35

D2P00 D2P00 5 ÷ 870 2 7,5 3 Morsetto schermato 10 40 x 30 x 35

D2Q00 D2Q00 5 ÷ 870 2 10 2 Morsetto schermato 10 40 x 30 x 35

D2R00 D2R00 5 ÷ 870 2 15 1 Morsetto schermato 10 40 x 30 x 35

D2S00 D2S00 5 ÷ 870 2 20 1 Morsetto schermato 10 40 x 30 x 35

D3Q00 D3Q00 5 ÷ 870 3 10 3 Morsetto schermato 10 50 x 30 x 35

D3R00 D3R00 5 ÷ 870 3 15 2 Morsetto schermato 10 50 x 30 x 35

D3S00 D3S00 5 ÷ 870 3 20 1,5 Morsetto schermato 10 50 x 30 x 35

D4Q00 D4Q00 5 ÷ 870 4 10 4 Morsetto schermato 10 50 x 30 x 35

D4R00 D4R00 5 ÷ 870 4 15 3 Morsetto schermato 10 50 x 30 x 35

D4S00 D4S00 5 ÷ 870 4 20 2 Morsetto schermato 10 50 x 30 x 35

 D1P00  D3Q00
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Prese frutti TV in pressofusione 5 ÷ 2400Mhz

Serie FR250÷FR251 FR260 - EcoSerie FR350÷FR357 FR360 - EcoSerie FR650÷FR658

Prese frutti TV in pressofusione 5 ÷ 2400MHZ - F femmina

Articolo Codice Numero 
Uscite 

Attenuazione 
DERIVATA 

TV/SAT (dB) 

Attenuazione 
PASSANTE  

TV/SAT (dB)

Conf.
(pz) Descrizione

FR250 FR250 1 - 0,5 10 Presa F diretta isolata 

FR251 FR251 1 - 0,5 10 Presa F diretta con passaggio cc 

FR260 FR260 1 - 0,5 10 Presa F diretta con solo connettore F femmina + supporto.

Prese frutti TV in pressofusione 5 ÷ 2400MHZ - IEC maschio

Articolo Codice Numero 
Uscite 

Attenuazione 
DERIVATA 

TV/SAT (dB) 

Attenuazione 
PASSANTE  

TV/SAT (dB)

Conf.
(pz) Descrizione

FR350 FR350 1 - 0,5 10 Spina IEC diretta isolata 

FR351 FR351 1 - 0,5 10 Spina IEC diretta con passaggio cc.

FR352 FR352 1 4 4 10 Spina IEC derivata isolata 

FR353 FR353 1 7 3,5 10 Spina IEC derivata isolata 

FR354 FR354 1 10 3 10 Spina IEC derivata isolata.

FR355 FR355 1 14 2 10 Spina IEC derivata isolata 

FR356 FR356 1 18 1,5 10 Spina IEC derivata isolata 

FR357 FR357 1 22 1,5 10 Spina IEC derivata isolata 

FR360 FR360 1 - 0,5 10 Spina dotata del solo connettore IEC maschio + supporto.

Prese frutti TV in pressofusione 5 ÷ 2400MHZ - F femmina + IEC maschio demix

Articolo Codice Numero 
Uscite 

Attenuazione 
DERIVATA 

TV/SAT (dB) 

Attenuazione 
PASSANTE  

TV/SAT (dB)

Conf.
(pz) Descrizione

FR650 FR650 2 - 0,5 10 1 ingresso coax uscite demiscelate TV-SAT+cc.

FR652 FR652 2 4 5 10 1 ingresso coax uscite demiscelate TV-SAT+cc.

FR653 FR653 2 7 4,5 10 1 ingresso coax uscite demiscelate TV-SAT+cc 

FR654 FR654 2 10 3,5 10 1 ingresso coax uscite demiscelate TV-SAT+cc.

FR655 FR655 2 14 3 10 1 ingresso coax uscite demiscelate TV-SAT+cc.

FR656 FR656 2 18 2 10 1 ingresso coax uscite demiscelate TV-SAT+cc.

FR657 FR657 2 22 2 10 1 ingresso coax uscite demiscelate TV-SAT+cc.

FR658 FR658 2 - 0,5 10 2 in. coax uscite TV-SAT+cc –
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PLaSTIChE PER FRUTTI Tv IN PRESSOFUSIONE

Plastiche per frutti Tv
Descrizione 1 foro / 1 posto 2 fori / 1 posto 1 foro / 2 posti 2 fori / 2 posti

ABB Elos FRT61 FRT62

ABB Chiara FRT51 FRT52

Ave System 45–Banquise FRP11 FRP12

Ave System 45–Blanc FRP21 FRP22

Ave System 45–Noir Ax FRP01 FRP02

Ave System 45–Ral FRP31 FRP32

Gewiss Chorus bianco FRT11 FRT12

Gewiss Chorus nero FRT01 FRT02

Gewiss Chorus Titanio FRT21 FRT22

Gewiss PlayBus FRP41 FRP42

Gewiss System black FRP51 FRP52

Gewiss System white FRP61 FRP62

Legrand Cross FRQ51 FRQ52

Legrand Vela chiara FRQ71 FRQ72

Legrand Vela scura FRQ61 FRQ62

Ticino Living Axolute chiara FRQ56 FRQ57

Ticino Living Axolute scura FRQ46 FRQ47

Ticino Living Classic FRQ11 FRQ12

Ticino Living Intern. FRP71 FRP72 FRP73 FRP74

Ticino Living Light FRP81 FRP82 FRP83 FRP84

Ticino Living Light Tech FRP91 FRP92 FRP93 FRP94

Ticino Living Matix FRQ31 FRQ32

Ticino Luna FRQ21 FRQ22

Ticino Magic FRQ01 FRQ02

Ticino Magic TT FRQ41 FRQ42

Vimar 8000 FRQ91 FRQ92

Vimar Eikon FRR06 FRR07

Vimar Eikon Next FRR08 FRR09

Vimar Eikon bianca FRR14 FRR15

Vimar Idea bianca FRQ81 FRQ82

Vimar Idea nera FRR11 FRR12

Vimar Plana FRR01 FRR02

Vimar Plana Silver FRS01 FRS02

 Plastiche per frutti TV

I PRODOTTI SONO IN CONFEZIONI Da 10 PEZZI.

TUTTI I MaRChI RIPORTaTI aPPaRTENGONO aI LEGITTIMI PROPRIETaRI 

  | DISTRIBUZIONE | Prese Tv-SaT   8.3
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CAP

Articolo Articolo Codice Descrizione
Confezione

(pezzi)

CPP00 CPP00 CAP nero 50

CPP01 CPP01 CAP blu 50

CPP02 CPP02 CAP azzurro 50

CPP03 CPP03 CAP verde 50

CPP04 CPP04 CAP rosso 50

CPP05 CPP05 CAP giallo 50

CPP06 CPP06 CAP bianco 50

Adattatori F - F

Articolo Articolo Codice Descrizione
Confezione

(pezzi)

CFG00 CFG00 Raccordo giuntacavo F femmina – F femmina 100

CFN00 CFN00 Raccordo 90 gradi F femmina – F maschio 100

CFD00 CFD00 Raccordo rapido di qualità F maschio – F maschio 100

CFD01 CFD01 Raccordo rapido F maschio – F maschio 100

CFC00 CFC00 Raccordo a vite F maschio – F maschio 100

ZCN00 ZCN00 Doppio connettore F femmina per connessione di terra 1

Connettori F

Articolo Articolo Codice Descrizione
Confezione

(pezzi)

CFA02 CFA02 Connettore F ad avvitare per cavo da 4,1mm 100

CFA03 CFA03 Connettore F ad avvitare per cavo da 5mm. 100

CFA06 CFA06 Connettore F ad avvitare per cavo da 6,6mm 100

CFA07 CFA07 Connettore F ad avvitare per cavo da 6,8mm 100

CFB03 CFB03 Connettore F ad avvitare cavo 5mm con guarnizione “O ring “ 100

CFB06 CFB06 Connettore F ad avvitare cavo 6,6mm con guarnizione “O ring “ 100

CFB08 CFB08 Connettore F ad avvitamento per cavo da 10,1mm 10

CFK00 CFK00 Connettore F a crimpare per cavo da 5mm 100

CFK01 CFK01 Connettore F a crimpare per cavo da 6.6/6.8mm 100

CFB09 CFB09 Connettore F a crimpare per cavo da 10,1mm 10

I connettori CFK00/01 possono essere crimpati con la pinza PIN16, CFB09 può essere crimpato con la pinza PIN17
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adattatori F

Articolo Articolo Codice Descrizione
Confezione

(pezzi)

CFM00 CFM00 Raccordo F femmina – IEC maschio 100

CFS00 CFS00 Raccordo F maschio – IEC maschio 100

CFP00 CFP00 Raccordo F maschio – IEC femmina 100

CLa00 CLa00 Raccordo F maschio – BNC femmina 100

CLB00 CLB00 Raccordo F femmina – BNC femmina 100

CFF00 CFF00 Raccordo F femmina – IEC f rapido 100

CFR00 CFR00 Raccordo F femmina – F maschio rapido 100

CFh01 CFh01 Raccordo F femmina – BNC maschio 100

CFT00 CFT00 Raccordo F femmina – RCa maschio 100

Connettori IEC

Articolo Articolo Codice Descrizione
Confezione

(pezzi)

ChS00 ChS00 Spina IEC di alta qualità 100

ChQ00 ChQ00 Spina IEC schermata di alta qualità 100

ChP00 ChP00 Presa IEC di alta qualità 100

ChR00 ChR00 Presa IEC schermata di alta qualità 100

ChT00 ChT00 Spina IEC 90 gradi di alta qualità 100

ChU00 ChU00 Presa IEC 90 gradi di alta qualità 100

adattatori IEC

Articolo Articolo Codice Descrizione
Confezione

(pezzi)

CFE00 CFE00 Raccordo in metallo IEC maschio – IEC maschio 100

CFI00 CFI00 Raccordo in metallo IEC femmina – IEC femmina 100

CFE01 CFE01 Raccordo in plastica IEC maschio – IEC maschio 100

CFI01 CFI01 Raccordo in plastica IEC femmina – IEC femmina  100
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Carichi resistivi

Scaricatore per Extra Tensioni

Adattatori

Articolo Articolo Codice Descrizione
Confezione

(pezzi)

CFL00 CFL00 Transizione BNC maschio – RCA femmina 10

CTQ00 CTQ00 Connettore telefonico 6 poli RJ11 100

CTQ01 CTQ01 Connettore 8 poli per LAN RJ45 100

CTQ10 CTQ10 Giuntacavo RJ45 compatibile con connettori 4 / 6 / 8 poli 10

Articolo Articolo Codice Descrizione
Confezione

(pezzi)

RA100 RA100 Carico resistivo 75Ω per morsetti schermati 100

RA200 RA200 Carico resistivo 75Ω IEC maschio 10

RA300 RA300 Carico resistivo 75Ω  F maschio 100

RA400 RA400
Carico resistivo 75Ω  F maschio isolato Adatto come chiusura linee passanti 

dei multiswitch
100

RA600 RA600 Isolatore DC   F maschio – F femmina 10

RA700 RA700 Attenuatore 10dB F maschio – F femmina 10

Articolo Articolo Codice Descrizione
Confezione

(pezzi)

SP1 52690010

Surge protector     Scaricatore per Extra Tensioni
Connettori:    F maschio – F femmina

1
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Cavi audio e video 

Articolo Articolo Codice Descrizione
Confezione

(pezzi)

CTa00 CTa00 Cavo RCa maschio – RCa maschio video + audio stereo – lunghezza 1,5m 1

CTa01 CTa01 Cavo RCa maschio – RCa maschio audio stereo – lunghezza 1,5m 1

CTB00 CTB00 Cavo SCaRT – RCa maschio – video + audio mono – lunghezza 1,5m 1

CTB02 CTB02 Cavo SCaRT – RCa maschio – video + audio stereo IN/OUT commutabile – 

lunghezza 1,5m

1

CTC05 CTC05 adattatore SCaRT – RCa in/out commutabile 1

CTE00 CTE00 Presa Multipla 1 SCaRT maschio – 3 SCaRT femmina – lunghezza 0,3m 1

CTE01 CTE01 Presa Multipla 1 SCaRT maschio – 5 SCaRT femmina. – lunghezza 0,3m 1

CTD00 CTD00 Cavo SCaRT – SCaRT  21 poli schermati – lunghezza 1,5m 1

CTD02 CTD02 Cavo SCaRT – SCaRT  21 poli schermati – lunghezza 2,5m 1

CTP00 CTP00 Cavo F maschio – F maschio – lunghezza 20cm 10

CTP01 CTP01 Cavo F maschio – F maschio – lunghezza 1,5m. 10

CTP02 CTP02 Cavo F maschio – F maschio – lunghezza 2,5m 10

CTP05 CTP05 Cavo F maschio – F maschio – lunghezza 5m 10

CTP10 CTP10 Cavo F maschio – F maschio – lunghezza 45cm ad alta schermatura 10

CTK00 CTK00 Cavo audio RCa maschio – JaCK maschio 3,5mm stereo 10

CTJ00 CTJ00 adattatore SCaRT – SCaRT + RCa maschio per uscita audio stereo 1

CTF00 CTF00 Cavo IEC maschio – IEC femmina bianco lunghezza 1,5m 10

CTF01 CTF01 Cavo IEC maschio – IEC femmina bianco lunghezza 5m 10

CTG00 CTG00 Cavo IEC maschio – IEC femmina nero lunghezza 1,5m 10

CTG01 CTG01 Cavo IEC maschio – IEC femmina nero lunghezza 5m 10

CTF10 CTF10 Cavo IEC maschio – IEC femmina 90° bianco lunghezza 1,5m 10

CTI00 CTI00 Cavo alimentazione 230vaC universale. 1

vIP62 vIP62 Cavo hDMI – lunghezza 1m 1

vIP61 vIP61 Cavo hDMI – lunghezza 1,5m 1

vIP63 vIP63 Cavo hDMI – lunghezza 2,5m 1

vIP65 vIP65 Cavo hDMI – lunghezza. 5m 1

vIP60 vIP60 Cavo hDMI – lunghezza 10m 1

CTL00 CTL00 Cavo alimentazione per dispositivi a bassa tensione con plug 5,5x2,1 10

CTL01 CTL01 Cavo alimentazione per dispositivi a bassa tensione con plug 3,5x1,3 10
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Accessori

	 PIN11

	 PIN00

	 PIN17

	 PIN01

	 PIN16

	 PIN10

Accessori

Articolo Codice Descrizione

PIN00 PIN00 Spellacavi coassiale.

PIN01 PIN01 Pinza inserzione / estrazione CAP.

PIN10 PIN10 Spellacavi coassiale per cavo da 4-6-8 mm.

PIN11 PIN11 Spellacavi coassiale per connettori a crimpare.

PIN17 PIN17 Pinza crimpatrice per conn. F CFB09 cavo 10,1mm.

PIN16 PIN16 Pinza crimpatrice per connettori F CFK00/01.
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Il divisore, definito anche partitore o splitter, divide un segnale dato al suo ingresso su ciascu-
na delle sue uscite. Generalmente, su ciascuna delle uscite, vi è il passaggio della DC (“Direct 
Current”, alimentazione continua) verso l’ingresso per consentire di tele-alimentare eventuali 
dispositivi attivi a monte del divisore.
L’attenuazione delle uscite rispetto all’ingresso è una caratteristica distintiva che può essere 
scelta in fase di progetto dell’impianto di distribuzione per avere i giusti livelli di segnale lun-
go tutta la catena di discesa.
L’attenuazione inversa, da una uscita all’ingresso, è normalmente molto bassa.

Divisore

Il derivatore, o Tap, è un elemento passante in un sistema di distribuzione del segnale.
Si caratterizza per avere un ingresso, un’uscita passante con una attenuazione molto bassa e 
il passaggio della DC e una serie di uscite derivate, isolate (non permettono il passaggio della 
DC) e con una attenuazione caratteristica. L’attenuazione inversa, da una uscita derivata ver-
so l’ingresso, è elevata. L’attenuazione inversa, dall’uscita passante verso l’ingresso, è molto 
bassa.

Derivatore

Si definiscono perdite per “Return Loss” le perdite dovute ad un disadattamento di impedenza.
Il disadattamento di impedenza tra due dispositivi provoca una diminuzione del livello del 
segnale utile. Una parte del segnale non viene trasferita da un dispositivo all’altro, creando 
riflessioni ed altri effetti che vanno a degradare il segnale sorgente, oltre che determinare una 
diminuzione del livello.

Return Loss

Entrambi i tipi di connessione sono disponibili per collegare divisori/derivatori al cavo coas-
siale, ma sono differenti in termini di adattamento di impedenza.
La connessione a morsetto, più tradizionale ed economica, garantisce una connettività con 
basse perdite (cioè un buon adattamento di impedenza tra antenna e cavo) fino a 900 Mhz 
(banda Tv), mentre la connessione con connettore F ha caratteristiche decisamente superiori 
e può essere utilizzata per ottime connessioni fino a 2400 Mhz (quindi banda SaT).
Per la distribuzione del segnale, sono disponibili prodotti sia con connessione tradizionale a 
morsetto, sia con connessione ad alta qualità con connettore F.

Modalità di connessione: 
morsetto o connettore F?
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