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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 
Σήμα εισόδου VIDEO  
Βύσματα εισόδου: 
 
Σήμα εισόδου AUDIO 
Βύσματα εισόδου: 
 
Κανάλια λειτουργίας 
 
 
 
Στάθμη RF εξόδου 
 
 
Loop-through circuit: 
 
 
Εξασθενητής εξόδου 
Norm: 
Output Impedance 
 
 
Power Supply 
Operation Temperature 
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1 x  1 Vpp / 75Ω  
1 x RCA' female' 
 
1 x Mono 0,25...0,5 VRMS / 47 ΚΩ   
1  x L/R RCA 'female' 
 
VHF:  E5...E12 
S3...10 & S11...S20 & S21...S41 
UHF: C21...C69 
  
85dBμV   (MOD7) 
100dBμV (MOD8) 
 
Yes (MOD7) 
No  (MOD8) 
 
0...20 dB 
PAL B/G (ask for other norms) 
75Ω 
 
 
230VAC / 4.2VA 
0...+45oC 

 
 
 
 
 
 
 
 

** Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών της 
συσκευής χωρίς προειδοποίηση. 
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MOD7/8         
 "Full Band" RF PAL Modulator 

 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το MOD7/8  είναι ένας μονοφωνικός RF PAL διαμορφωτής ο οποίος 
λειτουργεί σε όλη την περιοχή των συχνοτήτων της μπάντας των 
VHF/UHF.  

 
Το MOD7/8 δέχεται σαν είσοδο ένα αναλογικό σήμα CVBS καθώς και 
μονοφωνικό ήχο το οποίο αναλαμβάνει να διαμορφώσει σε κάποια 
επιθυμητή συχνότητα RF PAL. 
 
Η επιλογή των καναλιών εξόδου γίνεται με την χρήση display/πλήκτρων 
από την πρόσοψη της συσκευής, ενώ ο έλεγχος της συχνότητας εξόδου 
γίνεται με PLL ελεγχόμενο από μικροελεγτή για μεγάλη ακρίβεια και 
σταθερότητα του επιθυμητού καναλιού.  
 
Τέλος, το MOD7 διαθέτει κύκλωμα loop-through με RF IN/OUT και στάθμη 
εξόδου 85dBμV ενώ το MOD8 δεν διαθέτει κύκλωμα loop-through με 
στάθμη εξόδου 100dBμV. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MOD7 ΠΡΟΣΟΨΗ 

                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα Νο.1 
 
 
1.  Επιλογή επιθυμητού καναλιού εξόδου VHF/'S'/UHF. Τα κανάλια           
    παρουσιάζονται με την κατά συχνότητα σειρά τους (Frequency order) 
 
2. Απεικόνιση του επιλεγμένου αριθμού καναλιού εξόδου 
 
3. Απεικόνιση της περιοχής του επιλεγμένου αριθμού καναλιού εξόδου 
    (κανάλια 'C' ή 'S') 
 
4. Εξασθενητής 0...-20dB 
 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Η διαδικασία προγραμματισμού του MOD7/8 έχει ως εξής: 
 

Βήμα 1: Με την χρήση των πλήκτρων Νο 1 επιλέγουμε το επιθυμητό 
κανάλι εξόδου. Ο αριθμός του καναλιού εμφανίζεται στο display (Νο 2 
ενώ η μπάντα του καναλιού υποδηλώνεται από τις οπτικές ενδείξεις LED 
(Νο3). 
 
Με τον συνδυασμό καναλιού '00' μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τον 
διαμορφωτή. 
 
Ενεργοποίηση λειτουργίας πλήκτρων 
Τα πλήκτρα υλοποιούν ένα είδος κλειδώματος προς αποφυγή 
λανθασμένης χρήσης. Για αυτό τον λόγο, με το πρώτο πάτημα 
οποιουδήποτε πλήκτρου ενεργοποιείται το πληκτρολόγιο και εν συνεχεία 
είμαστε σε θέση να το χρησιμοποιήσουμε. 
 
Βήμα 2: Περιμένουμε 3-4sec έως ότου αναβοσβήσει το display για να 
επιβεβαιώσουμε ότι τα PLL έχουν κλειδώσει στο επιθυμητό κανάλι 
εξόδου. 
 
Βήμα 3: Επιλέγουμε την επιθυμητή RF στάθμη εξόδου με την χρήση του 
εξασθενητή Νο 4 όπως φαίνεται στο σχήμα Νο 1. 
 
 
 
Προσοχή!!! 

Το MOD7/8 είναι ένας DSB διαμορφωτής, το οποίο σημαίνει ότι 
πρέπει να αφήνουμε τουλάχιστον ένα κανάλι διαφορά σε 
περίπτωση που θέλουμε να συνδέσουμε περισσότερους από ένα 
διαμορφωτή στην ίδια εγκατάσταση. 
 
 
 
 
 

  


