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Nueva gama de productos - Incorporacion a la LTE

Filtros LTE

FIL-LTE40
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oG PASS.

» Filtros ultra-selectivos banda UHF.

» Chasis metalico de Zamac, garantiza gran aislamiento.

» Cavidades resonantes de un alto Q, para conseguir el alto
rechazo a la banda LTE.

» Paso de corriente para alimentar un previo.

» Conectores F profesionales e IEC para conectar directamente

Tecatel

Tecatel

al TV.
FIL-LTE50HH » Filtros disefiados para cortar a partir de la frecuencia 790 MHz,
e osZouT canal 60 de TV.

» Circuito compuesto de celdas de gran
seleccion.
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» EJEMPLO DE INSTALACION o
‘\ )Antena UHF
(( )) 1 Filtro LTE
Antena de telefonia

LTE que provoca
interferencias

> Altas atenuaciones en la banda del Dividendo Digital (790 MHz - 862 MHz), y frecuencias correspondientes a las bandas TETRA y GSM, que
permiten incorporar este tipo de filtros en instalaciones proximas a reemisores, o en situaciones que requieran el rechazo de estas frecuencias,
para proteger los televisores que se vean afectados por los teléfonos 4G. Unos practicos y sencillos filtros que se instalan facilmente,
obteniendo resultados sorprendentes en el rechazo de las bandas de Dividendo Digital y sin afectar a las sefales de TV.

» ESPECIFICACIONES TECNICAS

FIL-LTE40 FIL-LTE50 FIL-LTES0HH FIL-LTESOMH

Rango de frecuencias 5-790 MHz 5-790 MHz 5-790 MHz 5-790 MHz
Rechazo Banda LTE -40 dB -50 dB -50 dB -50 dB
Pérdidas de insercion 1,5 1,5 1,5 1,5
Conectores “F” Hembra / “F” Hembra | “IEC” Macho/ “IEC” Hembra | “F” Hembra / “F” Hembra “F” Macho / “F” Hembra
Peso 0,1 Kg 0,1 Kg 0,1 Kg 0,1 Kg

» RECHAZO BANDA LTE
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FIL-LTE40 Filtro LTE 40 dB FIL-LTESOHH Filtro LTE 50 dB Hembra Hembra

FIL-LTE50 Filtro LTE 50 dB FIL-LTESOMH Filtro LTE 50 dB Macho Hembra



