
UTP cat 6A 4x2xAWG23

Category 5e 6 6A

Frequency 
[MHz]

4 8 10 16 20 25 31.25 62.5 100 200 250 300 400 500

Attenuation 
[dB/100m]

3.8 5.3 5.9 7.5 8.4 9.4 10.5 15 19.1 27.6 31.1 34.3 40.1 45.3

NEXT [dB] 66.3 61.8 60.3 57.2 55.8 54.3 52.9 48.4 45.3 40.8 39.3 38.1 36.3 34.8

PS NEXT [Db] 63.3 58.8 57.3 54.2 52.8 51.3 49.9 45.4 42.3 37.8 36.3 35.1 33.3 31.8

Return Loss [dB] 23 24.5 25 25 25 24.3 23.6 21.5 20.1 18 17.3 17.3 17.3 17.3

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

UTP cat 6A 4x2xAWG23

UTP cat 6A 4x2xAWG23

Δομή καλωδίου Τεχνικές πληροφορίες
Αγωγοί  
Μονόκλωνοι αγωγοί χαλκού διαμέτρου 0.57 mm

Μόνωση αγωγών 
Από πολυαιθυλένιο (PE) 1.03 mm

Κωδικοποίηση Αγωγών
1ο ζεύγος άσπρο/μπλε-μπλε 
2ο ζεύγος άσπρο/πορτοκαλί-πορτοκαλί 
3ο ζεύγος άσπρο/πράσινο-πράσινο 
4ο ζεύγος άσπρο/καφέ-καφέ

Αγωγός συνέχειας 
Από επικασσιτερωμένο χαλκό

Εξωτερικός μανδύας 
Από βραδύκασυτο PVC χρώματος γκρι ή από μανδύα 
ελεύθερο αλογόνου χρώματος πορτοκαλί (LSZH)

Εξωτερική διάμετρος καλωδίου 
6.7 mm 

Βάρος χαλκού 
18 kg/km

Βάρος καλωδίου 
40 kg/km

Περιοχή Θερμοκρασίας  
Κατά την εγκατάσταση: 0οC - 50οC 
Κατά τη λειτουργία: -20οC - 60οC

Ελάχιστη ακτίνα κάμψης  
Κατά την εγκατάσταση: 10 x D 
Εγκατεστημένο: 5 x D
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