
  
 

 

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

RS-589 
Νέος Dual Band Φορητός Πομποδέκτης 

Σας παρουσιάζουμε τον νέο διπλής μπάντας επαγγελματικό 
φορητό πομποδέκτη RS-589 της Recent! 

 
Αυτό που χαρακτηρίζει το μηχάνημα είναι η στιβαρή του 
κατασκευή, η μπαταρία λιθίου υψηλής χωρητικότητας 
2600mAh που διαθέτει καθώς και η υψηλή απόδοσή ισχύος! 

 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
● Επιλεγόμενη ισχύς εξόδου HI/MI/LO 

(Ισχύς 5*W) 
● Dual Band, Οθόνη διπλής ένδειξης και Dual Standby 
● Εύρος συχνοτήτων: 136-174MHz/400-470 MHz 
● Ισχύς RF 10W / 5W/1W 
● 2 x 128 κανάλια μνήμης 
● Λειτουργία ειδοποίησης πτώσης του πομποδέκτη 

(Fell Alarm) 

● Λειτουργία DTMF /2Tone κωδικοποίησης – 
αποκωδικοποίησης 

● Λειτουργία CALL 
● Λειτουργία Busy Channel Lock Out 
● Λειτουργία ANI 
● Φακός LED 
● Ενσωματωμένοι υπότονοι CTCSS/DCS Built-in 
● Λειτουργία αναστροφής συχνότητας 
● Ραδιόφωνο FM (25 κανάλια μνήμης) 
● Πακ μπαταριών Li-Ion 7.4V / 2600 mAh 

● Διαστάσεις (Μ × Υ × Π): 61×125.5×36.5mm 
● Βάρος: 262g (Με κλιπ ζώνης και κεραία) 

 

Περιεχόμενα Συσκευασίας: 
 1 πομποδέκτης 
 Κεραία Rubber SMA (-) 
 Πακ μπαταριών Li-Ion 7.4V / 2600mAh 
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 Κλιπ ζώνης 
 Επιτραπέζια βάση φόρτισης mod.RC 589 με 

επιτοίχιο αντάπτορα τροφοδοσίας mod.SK01G 
 Ελληνικές οδηγίες χρήσης 
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