
  
 

 

Η ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Midland M24-S 
Code C1035 

Τώρα µε νέο σχεδιασµό 

Η νέα σειρά GDO επανέρχεται δυναµικά αλλάζοντας εµφάνιση και 

χαρακτήρα. Ο πρώτος εκπρόσωπος της νέας σειράς GDO είναι ο 

Midland Μ24-S, ο οποίος διαθέτει νέα εξωτερική εµφάνιση, 
µικρότερη συσκευασία αλλά και νέα σχεδιαστικά πλακέτα. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

- 24 κανάλια (8 + 16 προ-προγραµµατισµένα) 
- Εµβέλεια 10 Km + 
- Ισχύς εξόδου 500mW ERP 
- Φωτιζόµενη αλφαριθµητική LCD οθόνη ενδείξεων 

- 38 CTCSS υπότονοι 

- Ρυθµιζόµενη λειτουργία VOX σε 
2 επίπεδα 

- Πλήκτρο PTT 
- Αποστολή ηχητικού σήµατος CALL 
- Λειτουργία σάρωσης Scan 
- Αυτονοµία έως 12 ώρες 
- Λειτουργία Monitor (απενεργοποίηση φίλτρου θορύβου) 
- Λειτουργία Roger Beep 
- Κλείδωµα πληκτρολογίου 

- Αυτόµατη εξοικονόµηση ενέργειας 

- ∆ιαστάσεις: 60 x 103 x 25 mm 
- Βάρος (χωρίς την µπαταρία): 103 gr 

 

Περιεχόµενα Συσκευασίας: 
- 2 ποµποδέκτες µε 24 κανάλια 
- 2 κλιπ ζώνης 

- 8 Αλκαλικές µπαταρίες AAA 
- Εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά 

 
 

Προαιρετικός Εξοπλισµός: 

• MW 904: Επιτοίχιος φορτιστής 

• AL G7: Καλώδιο τροφοδοσίας και φόρτισης 12V 

• MA 26L: Μικροµεγάφωνο χειρός 

• MA 28L: Μικρόφωνο µε απλό ακουστικό αυτιού 
τύπου ψείρα 

• MA 21L: Μικρόφωνο πέτου & ρυθµιζόµενο 
ακουστικό σιλικόνης σπιράλ 

• MA 30L: Μικρόφωνο τύπου boom, ακουστικό µε 
ρυθµιζόµενο βραχίονα 

• MA 31L: Μικρόφωνο πέτου & ακουστικό διάφανο 
Ear Tube 

• AE 38: Σιλικονούχο λαρυγγόφωνο, ακουστικό µε 
πιάσιµο πίσω από το αυτί 
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