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MINI TIPS FOR SMD TESTS

MINI POINTE DE TEST CMS

SMD-MINIATUR -AUFSTECKPRÜFSPITZEN

Our very fine mini spring loaded tips  (0.7 mm re-
tractable) avoid slippages. Completly suitable for 
SMD technology and high density controls.

Nos mini-pointes très fines, sur ressort (0,7 mm 
rétractable) évitent les dérapages. Parfaitement 
adaptées à la technologie CMS et aux contrôles 
très serrés.

Unsere extrafeinen Miniaturspitzen mit Feder  (0,7 
mm retraktierbar) sind abrutschsicher. Sie eignen 
sich perfekt  für Messungen an SMD - Kompo-
nenten bzw.  an engen Bauelementen.

All tips are fitted with protective cap in order to 
avoid short-circuits . 
SUITABLE FOR ACTIVE CIRCUITS

Les pointes sont toutes équipées d’embout pro-
tecteur pour éviter les courts circuits . 
IDEALES POUR CIRCUITS ACTIFS

Die Spitzen sind mit einer Schutzkappe versehen, 
um Kurzschlüsse zu verhindern.
GEEIGNET FÜR AKTIVE BAUELEMENTE

2 0 6 5 4 9

Material : 
Contacts: steel and brass Ni Insulators: 
Polypropylene Wire: silicone 0.40 mm²       

T °C -20 + 80 - < 15 m 

Matière :
Contacts : acier et laiton Ni

Isolants : Polypropylène
Câble : Silicone 0,40 mm²
T °C - 20 + 80 - < 15 m 

Material :
Kontakte: Edelstahl und

Messing vernickelt
Isolation : Polypropylen
Litze :  silicone 0.4 mm²

T °C -20 + 80 - < 15 m 
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1 464IECNeedle13/0,6#   

1 A

600 V CAT II 10
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ss2 462 - IEC - #

3 464 - IEC - #   

4 466 -   50 #
466 - 100 #

  50
100

< 33 V AC < 70 V DC 5

5 466 - 2 -   50 #
466 - 2 - 100 #

  50
100

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5


